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Asunto: Consulia sobre instalacion de calentadores atmos@ricos/alta en el suministro domiciliario de envases de GLP-

En respuesta a su escrito, recibido en el Registro General da la Consejeria de Hacienda, Industria y Energla el
25 de noviembre de 2019, en el que plantea dos situaciones con las que habitualmente se encuentra en el
ejercicio de su actividad como operador de GLP envasadao v a granel, se informa lo siguiente:

1.- Respecto a la instalacion de calentadores atmosféricos {tipo B} en el exterior de viviendas vy locales, cabe
sefialar, en primer lugar, que la redaccion dada por el R.D. 238/2013, de 5 de abril, al punto 7 de la IT
1.2.4,1.2.1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, ha generado dudas de interpretacion, y es que de la lectura de dicho punto se
desprende que ho estd permitida la instalacion de calderas individuales y calentadores a gas de hasta 70 kW de
tipo B (excepto tipo B3x) en el exterior de edificios afectados por el reglamento, ya que literalmente prohibe su
instalacion salvo si se sitllan en locales que cumplan los requisitos establecidos para las salas de méaquinas, no
coincidiendo con lo dispuesto en el punto 3.2.3 de la norma UNE 60670-6:2014 que si permite la instalacién de
aparatos de tipo B an zona exterior, considerando como tal un local {galeria, ferraza o balcon) si dispone de una
abertura permanentemente abierta que dé directamente al exterior o a un patio de ventilacion cuya superficie
libre sea igual o superior a 1,5 m” y cuyo borde superior est situado a una distancia inferior o igual a 0,50 m del
techo de dicho local.

Ante esta discrepancia entre las normativas de aplicacion, y tras consultar con el Ministerio correspondiente,
esta Direccion General interpreta, por ser o mas congruente, que la prohibicion establecida actualmente en el
punto 7 de la IT 1.2.4.1.2.1 del RITE afecta al interior de los edificios, salvo para los locales considerados salas
de maquinas, estando permitida, por tanto, la instalacion de esos aparatos en zona exterior conforme a lo
previsto en la norma UNE 60670-6:2014.

Par ofra parte, y en contestacion a su consulta, en el certificado de instalacion debe quedar refieiada
claramente la ubicacion del aparato.

2.- Respecto a las instalacianes existentes en las que el usuario ha extraviado el certificade de instalacion de
gas y pretende darse de alta en el suministro domiciliaric de envases de GLP procede recordar que el Reglamento
Benico de distribucion vy utilizacién de combustibles gaseosos aprabado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de
julio, dispone en su articulo 5.6 que el responsable de la puasta en servicio de las instalaciones contempladas en
el reglamento debe recibir copia de los certificados a que se refiere el articulo 5.5 (certificado de instalacion, y en
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su caso, certificado de direccion de obra, certificado de inspeccion u atros). Ademas debe recibir también la
documentacion necesaria gue en su caso pueda exigir el RITE,

Asimismo, el apartado 3.5.1 de la ITC - ICG O7 /nstalaciones recepioras de combustibles gaseosos establece
para las instalaciones receptoras individuales con contrato de suministro domiciliatio que, de forma previa a la
puesta en servicio, el futwro usuario deberd formalizar la poliza de abono o el contrato de suministro con el
suministrador aportando la documentacion pertinente, También indica que, en el caso de instalaciones no
alimentadas desde redes de distribucion, es el suministrador quien debe efectuar las tareas descritas como
pruebas previas (comprobando entre otras cosas que la documentacion se halla completa) y debe extender el
certificado de pruebas previas y puesta en servicio para poder realizar el suministto de pas a la instalacidn,
debiendo archivar un ejemplar del certificado de instalacion v del certificado de pruebas previas v puesta en
servicio de la instalacién de gas, de forma que los documentos puedan ser consultados en todo momento por el
organo competente de la Comunidad Autsnoma.

Por ofra parte, el Reglamento ®cnico de distribucién v utilizacion de combustibles gaseosos recoge en su
articulo 5.6 b) que para restablecer el suministro a una instalacion receptora con contrato resuelto, se deberd
entregar al responsable de su puesta en servicio copia del certificado de control perigadico sin anomalias y en
vigor, y en su defecto, o cuando la instalacion haya permanecido fuera de servicio mas de un afo, debers
seguirse lo dispuesto para las nuevas instalaciones.

Asi pues, la normativa de aplicacion prevé la entrega del certificado de revision periddica para un caso
concreto de reanudacion del suministro al que no se le exige realizar de nuevo las pruebas previas,
entendiéndose gue la suministradora ya dispone de la documentacion pertinente, pero en ninglin momento |a
normativa prewé la puesta en servicio de las instalaciones sustituyendo esa documentacién por un certificado de
revision periodica tal y como propone en su escrito. Por tanto, la forma de proceder propuesta no se considera
apropiada, no debiendo ponerse en practica.

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS
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